
E’ il nostro modello specifico destinato al settore Sanitario/
Alberghiero a prima vista può sembrare grande o ingombrante, ma ha 
modeste dimensioni. 
Due ruote e due pratiche maniglie permettono un agevole 

movimentazione, come se fosse un trolley o una valigia. 

Linea 
DISINFEZIONE / SANIFICAZIONE

SANIFICAZIONE AMBIENTI 

GALILEO
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FACILITA’ D’USO 
L’operatore addetto al riassetto fra un paziente e l’altro, posiziona GALILEO dentro la sala, 
collega la spina ad una presa di corrente, esce e chiude la porta, poi dall’esterno in piena 
sicurezza, accende l’apparato con il pratico telecomando in dotazione. 

GALILEOè tutto automatizzato, un segnalatore acustico facilmente udibile dall’esterno, ne 
segnala il funzionamento ed un cronometro da appendere all’esterno della porta, visualizza il 
tempo restante al termine dell’operazione di sanificazione. 
A termine ciclo Deodorazione, Igienizzazione e Catalizzazione del residuo, GALILEO si spegne in 
automatico, l’operatore entra nella sala in sicurezza, stacca la spina e procedere con l’apparato 
verso un’altro ambiente / saletta / sala d’aspetto.

L’elemento cilindrico di colore blu è il filtro molecolare che 
asciuga l’aria e impedisce la formazione dell’ossido 
d’azoto. Un generatore d’ozono senza filtro molecolare 
non è un apparato professionale.L’ossido d’azoto puzza 
tanto e macchia qualsiasi superficie in forma indelebile, ed 
è un inquinante non propriamente salutare.

http://www.ecoadige.com


DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO 

1. Maniglie di movimentazione (una è dietro). 

2. Uscita distribuzione e riciclo con ventilatore ad 

alta capacità da 675 metri cubi ora. 

3. Pannello di controllo con programmatore, 

interruttore e segnalatore sonoro e luminoso. 

4. Ingresso sistema Catalizzatore. 

5. Bocche raffreddamento componenti e ricircolo 

in contro asse asservite con due ventilatori da 

120 metri cubi ora. 

6. Vano aperto con Filtro setaccio molecolare 

facilmente asportabile. 

7. Ruote e piedi di stazionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Struttura in Acciaio Inox saten AISI 304 B2.

- Apparecchio molto semplice da utilizzare.

- Telecomando d’accensione a distanza.

- Filtro Setaccio Molecolare rigenerabile.

- Pannello di comando.

- Progettato e Fabbricato in Italia.

- Norme CEE.

- Tensione 230 Vca -Potenza totale 0,24 kW.

- Consumi energetici molto contenuti.

- Apparato Generatore di gas Ozono (O3) 

certificato dal Ministero della Salute, prot. no. 

24482, del 31/07/1996.

Le nostre installazioni comprendono molti settori tra i quali; 
Ambienti controllati, Industrie Alimentari, Impianti di climatizzazione centralizzati, Piscine pubbliche e 
private, Acque alimentari, Potabilizzazione, Riduzione di composti chimici Organici ed Inorganici, 
Bonifiche ambientali complesse, ecc. Contattateci ed inviateci le vostre richieste, sarà nostro grande 
piacere, trovare la soluzione più adeguata ai vostri problemi.

DIMENSIONI

• altezza 900 mm

• profondità 320 mm

• larghezza 420 mm 

• pesa 24 kg

GALILEO  
Aria + Acqua


